
Memomagnet 35 x 35 x 9 mm FERRIT - weiß - hält 1 kg

Artikel-Nummer: MM-35x35x09-W

Produkteigenschaften und technische Daten

Haftkraft  1,00 kg / 9.81 N 

Gesamtbreite  35,00 mm

Gesamthöhe  9,00 mm

Gesamtlänge  35,00 mm

Magnetisierungsgüte  HF 28/16 

Farbe  weiÃŸ 

Magnet-Material  Ferrit 

Produktbeschreibung

Griffiger Organisationsmagnet 35 x 35 mm in weiß für Flipchart und Pinnwand. Ordentliche Magnetgröße mit
einer Haftkraft von ca. 1 kg um Notizen und Papiere an metallischen Untergründen zu befestigen. Neben den
klassischen runden Memomagneten, werden immer mehr quadratische Pinnwandmagnete
verwendet.Aufgrund der ebenen Oberfläche ist dieser Magnet sehr gut für die Bedruckung geeignet.Geliefert
wird dieser Artikel in Verpackungseinheiten zu je 5 Stück in einem Polyschlauch.

ROHS-Richtlinie
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Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction
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of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
in Elektround Elektronikgeräten.  Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

Warnung

Hartferrit-Magnete sind kein Kinderspielzeug! Sie sind äußerst hart und spröde, da sie zu den keramischen
Werkstoffen zählen.

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR
(ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). 
Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich.  Im
Allgemeinen wird der Wert überschritten.  Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut
planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder

magnets4you GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a
D - 97816 Lohr a. Main

www.magnet-shop.net
E-Mail: info@magnet-shop.net
Telefon: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 0
Fax: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 20

Datenblatt
Artikel-Nr. MM-35x35x09-W

Seite 3 / 5

https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net


magnets4you GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a
D - 97816 Lohr a. Main

www.magnet-shop.net
E-Mail: info@magnet-shop.net
Telefon: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 0
Fax: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 20

Datenblatt
Artikel-Nr. MM-35x35x09-W

Seite 4 / 5

https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net


magnets4you GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a
D - 97816 Lohr a. Main

www.magnet-shop.net
E-Mail: info@magnet-shop.net
Telefon: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 0
Fax: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 20

Datenblatt
Artikel-Nr. MM-35x35x09-W

Seite 5 / 5

https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net

